
Het is belangrijk om het pistool na elk gebruik schoon te maken, zodat 
de overtollige lijm het niet onbruikbaar maakt: schroef de bus 
reinigingsmiddel op het pistool en haal de trekker over totdat er geen 
lijm meer in zit. Om vlekken op de vloer te voorkomen, is een 
eenvoudige manier om de overtollige lijm te legen op keukenpapier 
dat bijvoorbeeld in een prullenmand is geplaatst. Het duurt niet meer 
dan 1 minuut om het pistool schoon te maken, spuit vervolgens de bus 
van het pistool waar de bus is geplaatst en de punt van het pistool.

Als het pistool vaak wordt gebruikt, kan de lijm tot 30 dagen in het pistool blijven, op voorwaarde dat de uitlaattip 
wordt schoongemaakt en de stroomregelaar wordt gesloten om te voorkomen dat er lucht binnendringt, anders 
wordt de lijm hard, waardoor het pistool onbruikbaar wordt.

5. Hoe de UltraFix lijm te gebruiken met applicatie nozzle?
Zet de bus product rechtop en verwijder de veiligheidsdop. Steek de 
nozzle in de bovenkant van de bus, druk het voorzichtig aan tot het 
vastklikt en draai het, terwijl u het ingedrukt houdt, 90 graden. 

Voor het aanbrengen ongeveer 20 keer of 5 seconden krachtig schudden. Zodra het aanbrengen is voltooid, het 
rietje uit de bus draaien.

In de meeste gevallen is het mogelijk de nozzle meer dan eens te hergebruiken door het uiteinde waar de lijm 
zich heeft vastgezet af te snijden. Als er lijm in de bus achterblijft en u het later opnieuw wilt gebruiken, spuit 
dan, om te voorkomen dat de lijm hard wordt, een beetje GRS UltraFix Reiniger op de bovenkant van de bus 
en veeg het af met een doek.

6. Maak de GRS UltraFix lijmbus schoon

Eenmaal gescheiden van het pistool of de nozzle, spuit 
de bovenkant van de bus (waar de lijm uitkomt) in met 
de GRS UltraFix Reiniger om eventuele resten te 
verwijderen. Veeg af met een doek of keukenrol om de 
reiniging te voltooien. De GRS UltraFix lijmbus kan dan 
opnieuw worden gebruikt.

7. Reinigen van lijmresten op kunstgras
U kunt de reiniger (met de ingebouwde sproeikop) ook gebruiken om GRS UltraFix lijm te verwijderen die per 
ongeluk op het kunstgras of een ander oppervlak is gevallen, zolang er minder dan 8 minuten zijn verstreken. 
Hoe eerder dit gebeurt, hoe gemakkelijker de lijm te verwijderen is. 
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